A ELKOPLAST

Navod na zlozenie/slozeni Termo Kompostér

AT ' " 1) Spojte jednotlivé panaly prilozenymi tyékami.
ﬂ i ' Spojte jednotlivé panely priloZenymi tyCkami.

2)

Postavte steny
a spojte ich do
sestuholnika.
Postavte stény
a spojte jich do
Sestiuheiniku.

Umiestnite kompostér na stabilnu a rovnu
zem na zahrade.

Umistéte kompostér na stabiini a rovnou
zem na zahradé.

31 Vlozte oka pantov do
otvorov na veku aZ kym
- necvaknu,

| Viozte panty do otvoru
dokud nazaklapnou.

4) Teraz spojte obe Gasti |
veka s priloZzenou spojkou. | |
Ted' spojte obé Gasti vika o
s pfiloZenou spofkaou

5) Kompostér je pripraveny
na pouzivanie. Komposter
je pfipraven k pouZiti.

Pozor! Nebezpecenstvo poZiaru! Nevyhadzujte
horuct popol do komposterut Umiestnite

min. 3 m od horfavych predmetov ako olejove

a plynové nadrze, pristre3ky a pod.

Pozor! Nebezpedenstvi poZaru! Nevyhazujte
Zhavy popel do komposteru! Umistéte min 3 m
od horlavych predmétu jako olejové a plynove
nadrie. pristfesky a pod.

2 spojky, 8 pantovipantt,

6 tyCiek/iyCek. 2 Casti veka/tasti vika _
6 spodnych paneiov/ spodnich paneli
§ wrchnych parelovl vrchnich panelu
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